PIVOTA ® DX und Zubehor

BlaSys

Bartels Systembeschiage GmbH
BESCHLAGE MIT IDEEN

PIVOTA ® DX 65 3-D "Design"

Zusatzliche Informationen

Normbelastung: Turgewicht 80 kg (pro Paar)

Abdeckplatten
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Blechschr. STL4.2
Sonderschr. M5

Anwendung:  stumpf einschlagende Tiren, bei ge-
schlossener Tur ist das Band unsicht-
bar; 3-dimensionale Verstellung, war-
tungsfreie Lagerungen;
magnetisch gehaltene Abdeckplatten
sorgen fur eine schraubenfreie Optik
Zubehor: PIVOTA ® DX Aufnahmen fiur Futter- Anschlagzeichnung
oder Stahlzargen; Frasschablone
Hinweis: inkl. Befestigungsschrauben
30 4-8
v "__/7_ =1 o
Artikel ~ Oberflache VE Bemerkung g — "
040139 velour vernick. 1 m
P B )
040597 Edelstahl Look 1 N IJE‘( : A I} : ‘.K—\’.\ .
\\ AN : T ﬂ " \\ 8 L T [ T
O\ % B NN N o
% N3 I [ |
N AN \\
W\ N k O\ //
Ve
Ao bt S|
30 l+_8 3_']1
Seite: DX.065 Stand/Date: 17.06.2016 www.basys.biz Tel: +49-(0)5264/6473-0 Bartels Systembeschlage GmbH

Copyright 1995 - 2016 vertrieb@basys.biz

Gewerbegebiet Echternhagen 2
32689 Kalletal

Fax +49-(0)5264/6473-30



